
6 ПОДГОТОВКАКРАБОТЕ
б.1 fuя нормальной работы конвектора необходимо обеспечить: расстояние до пола - 50 мм, до боковой

СТеНы * 200 мм, свободное пространство над конвоктором - 200 мм. Относительнм ыlажность возд}ха в
помецении не должна превышать 80%о. Рабочее положение - вертикальное.

6.2.ЩЛя УСТановки конвектора на стене, необходимо прикр€питъ кронштейны к за,дней стенке конвектора с
помощью самонарезающих винтов (входят в комплект поставки) - см. рис. l (размер L)л

6.3 fuя напольного расположения конвектора необходимо внизу по крзurм основания 8 саморезами
закрепить ножки - опоры 7 (входят в комплект поставки), см. рис. 1,

6.4 Рекомендации по эксплуатации:
- не задавайте слишком высокую темпераryру в помещении в целях экономии электроэнергии.
_ при дIительном перерыве в эксплуатации рекомендуется отключить конвекюр от сети.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7:l РеryлярнО Очищайте конвектор от пьlли и грязи, Перед чисткой необходимо отIOIючить конвектор от

СеТИ И ДаТЬ ОСТЫнуть. Элементы корпуса протиратъ мягкоЙ влажноЙ тряпкоЙ. Запрещается применять с}хие
ЧИСТЯЩИе СРОДСТВа И ПОЛиРОли для мебели т.к. оЕи мог)л повредить поверхность конвектора, Периодически
очищайте решетки конвектора от пыли с помощью пылесоса.

7.2 ВНИМаНИе| Перед началом работ по техtiпческому обслужшваltию п ремопту коявектора
ОТКЛЮЧПТе ЭЛеКrРОпПташпе. Техпическое обслужrlваrrпе п ремонт должеп проводпться квалпфпцп-
рованшым спеt|палпстом с соблюденпем Правнл устройства электроустацовок.

7.3.Щемонтяж копвектора
а) ПеРеД Тем Как сцять конвектор устаповпте реryлятор в положепше <<0>>, отключите копвекгор от

сетп - пажав к.rrавпшный выключатель, ll выньте шfiур пптанпя пз сетп.
б) Приложнв усилие снизу конвертора, снимите его со стены.

8 ПРАВI,IJIА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
8.1 КОнвекгор должен храниться в закрытьD( помещениях в условиях, искJlючающих возможность

ВОЗДеЙСТвия СолнечньIх лl^rеЙ, влаги, резких колебаний темпераryры. Температура окружающего воздуха
ПРИ ХРаНеНИИ КОНВектора От l ОС до 40ОС и относительноЙ влФкности воздуха не более 80% при 25"С.

8.2 Транспортирование конвектора в заводской упаковке допускается производить любым видом
ТаНСПОРТа на любые расстояния. Условия транспортирования, в части воздействия кJIиматических

фактОров, по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспорп.рования, в части
воздействия механи_ческих факгоров, по группе условий транспортирования "С" ГОСТ 2З216-'78.

8.3 Материалы, применяемые в конвекторе, не опасны для окружrлющей срды. Изделие не содержит
ДРаГметаJIлы. По истечении срока службы, перед }тилизациеЙ, электроконвектор вывести из строя: отрезать
кабель питания. После этого конвектор сдать в металлолом.

9 ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ
ИЗГОЮвИтель гарантирует нормальную работу электроконвектора при соблюдении потребителем правил

эксплуатации, танспортировilния и хранеяия. Не допускается изменение конструкции и электрической схемы.
В течение гарантийного срока завод - изгоmвитель в отношении недостатков электроконвектора

удовлетворяет требоваIrия потебителя в соответствии с действующим законодательством, при условии
соблюдения по,требителем правил эксплуатации, хранения Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный
срок эксплуатации - 3 года со дня продажи (передачи) элекгроконвекгора.

ГаРантийное обслуживание производится при предъяыIении документов, подтверя(дающих фаrг и условия
ПОКУПКИ ЭЛеКTРОКОнвектора. При отсугствии таких документов доказывание факта и условиЙ покупки

ЭЛеКГРОКОНВеКЮРа, в Том числе факта предостаыIения гарантии и её условиЙ осуществJIяется потребителем в
пор

10 Свидете.пьство о приёмкеп продажя
ЭЛеКтрОконвекгор универсальный ЭВУБ соответствует техническим регламентам ТР ТС 004/2011

<<О беЗОПаСнОСти низковольтною оборудомння>, ТР ТС 020/201l <<Элекгромагнитная совместимость
техttических средств), ГОСТ 16617-87 и техническим усJIовиям ТУ 27.51.24-0З6-12589972-2020 и признан
годньш к эксплуатации.

,Щата выпуска "_" 20_г

1.3 Конвектор рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтФка и
ЭКСШrУаТаЦии, изложенных в настоящем документе, Климатическое исполнение УХJI катеюрия размещения 4 по
гоСТ 15150-69, помещения с невзрывоопасной средой. Степень защиты оболочки IP20 по ГоСТ 14254-96.
,ЩОпуСкается эксшIуатация конвепоров в помещениях кJIиматического исполненш УХЛ категории размещения 3
ПО ГОСТ 15150-69, Корпус конвектора стальной с полимерным покрытием белого цвета, боковые панели -
ПЛаСТМаССОвые белого цвета . Конвекора в исполнении <<LUX>> выполнены из зеркшьной нержавеющей ста,lи, а
боковые пластмассовые панели черного цвета.

1.4 ПОДКлЮчение конвектора к элекгрической сети необходимо производить через розетку, имеюцую боковые
заземляющие контакгы.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"дЕловоЕ сотрудничЕство,,

дЕлеот
Адрес изготовителя:

Россия,456306 Челябинскм обл., г. Миасс, ул. ГрахцанскаJI la, ЗАО <.Щелсот>
Тел./факс: (3 5 1 3) 576-770, 5 76_880, 57 6-829, 57 6-498;

E-mail: info@delsot.ru, ýbtl @)dеlsоt.ru, sbt2@delsot.ru, sbt3@delsot.ru

Электроконвекторы универсальные
серии ЭВ).Б и ЭВУБ LUX

(ЭВУБ-0,5;-1,0;-1,5;-2,0)

Паспорт КТО.800.299.00.000 ПС

tпt
Серmuфuкап соопвеmспвllя Ng ЕАЭС RU C-RU,HB65,B.02504/2 ] оm 16.09.202l z. по ] 5.09.2026 z.

по mехнuческолrу реzл{L|rленlпа!|, ТР ТС 004/201I u ТР ТС 020/201I
,ЩекларацuясоопвеmсmвuяЕАЭС N RUД-RU.РД|l.В.54016/2l оm04.10.202] z. по 12.09.2026 z.

по mехнuческому реzла|rленлпу ТР ЕАЭС 037/2016

Впиманпе!
l Перед выполненпем любых работ рекомендуется внпмательпо пзучtlть данпую пшструкцию по

эксплуатацпп, п сохраппть его для дальпейшего пспользоваппя.
2 Реryлrrровка мощпостlt электрокопвекIоров серпп ЭВУБ осуществляется бессryпепчатым

бпмета.rr.лпческпм терморегулятором, оппсапие работы которого прпведеrrо в разделе 5.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологин
изготовJIения возможны расхождения мехtду данным документом и поставляемым изделием, не влияющие
на условия эксплуатации.

1 ОБЩИЕ УКАЗАIIИЯ
1. l Электроконвектор универсальный (далее по тексту - ((конвекгор>) предн.вначен для обогрева (в том числе в

КаЧеСТВе ОСНОВНОгО иСтОчника) производственных, служебных, жилых и бьrговых помещениЙ п),"гём естественноЙ
кОнвекции: холодныЙ воздц входит снизу, нагревается при движении вокруг нагревательных элементов (ТЭНов),
что создает конвективную тяry вверх, далее нагретый воздух выходит через верхние выходные отверстия в
ОбОГРеваемОе помещение. 90% теrша конвекIор передает Iц/тем нагрева проходящего через него воздуха, т.е.
конвекцией и лишь 10оlо - излучением в окружающее пространство. Этим достигается искJIючительно
равномерное распределение тепла в отаflликlемом помещении, тем самым обеспечивая тепловой комфорт.

1,2 Конвекгоры соответствуют требованиям стандартов: ГОСТ 166l7_87, ГОСТ IEc 60335_1-2015,
ГОСТ IEC б03З5-2-30-2013. Превышение температуры отдельных поверхностей электроконвектора в условшх
НОРМальнОЙ экстrпуатации над темпераryроЙ окруlкающего воздуха не должны бьпь более следующих значений:

-внешнеЙ ловерхности корпуса (за искпючением зон шириной 25мм вблизи решеток для выхода воздуха) _ 85'С
-выходных решеток и вьlходящею из электроконвектора нагреюго воздуха.

лля молепеи
Тип эвуБ _ 0"5 эвуБ - 1.0 эвуБ_ 1.5 эвуБ-2.0

Расстояние (L)- мм з00 з56 578 689

Продан .Щав продаяси

Шmмп оТК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВЛНИЯ И ПОКЛЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕ,КТИ
эвуБ * 0,5

эRvЕ_п<Iтl
эвуБ_ 1,0

эв}ъ * 1.0 LU)
эвуБ_ 1,5

эвуБ_ 1.5 LU)
эвуБ _ 2,0

эвуБ_201.1l)
2. l Номинальная потребляеvая моцность_ квт о5 1.0 1.5 )n

2 Расход эл. энеDгии_ кВт/ч 05 1.0 1.5 2-о
2.3 Напряжение сети- В 220 + 10уо
2.4 IIагреватель
схема соединени,
см. рис. 2, рис. 3

ТЭнР 34 А8/0,25 S 110, rrrг 2

ТЭНР 41 А8/0,42 S 110, пrг. 2
1'ЭнР б3 А8/0,65 S 220, ш.

,нР 74 Al0/0,8 S 220. tгг. 2
2.5 Рекомендуемая lшощадь обогрева, м'
(ппи высоте 3м) 5 \2 l8 24

2.6 Габаритные пазмеDы. мм 495х4O5х80 55 l х4O5х80 773х4O5х80 884х4O5х80
2.7 Масса, кг не более 35 4.0 5.0 6.0
2.8 Класс защиты от поражения эл. током по
гост IEC 60зз5-1_2015 l

2.9 Спок слчжбы_ лет l0
Примечанш:
l Впипlанпе! Переп эr<rппуатацией конвекюров в нспФlrнеппи <<LfI)ý> необходимо удtlппть защитtt ю п.пёшry с

панепи п] нерrlulвеющей стапп
2 Конкретное исполнение конвектора указано на изделии.

шт.
цIт.

шт.
шт.
ш.(по,требованию закаlчика)

3.2 Комплект монтажньж частей (2 кронштейн4 4 самореза, 2 ножки) ..

3.3 Упаковка

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ
4.1 Заппещается:
- ВО ИЗбеЖаНИе ВОЗникновения пожара оставлять посторонние предметы на конвекторе или вблизи его,
- накрывать конвекгор материей, комплектOм оде)t(цы и т,п.;
- устанамикlть конвекгор перед легковоспламеняющимися предметами
_ устанавливать конвекгор на пластиковые стены
- вruIючать в юризонтaшьном положении
- допускать к включенному конвектору ммолетнпх детей.
- загораживать конвекгор мбелью иJIи шторами, Эго нарушает нормальную циркуляцию воздуха;
- ислользовать конвекгор с поврежденными вилкой, розеткой;
- использовать конвекгор без заземления (зануления) через боковой контактрозетки;
_ снимать кожух при включенной в розетку вилке;
- натягивать IUlи перекручикrть шнур, подвергать его нагрузкам;
- устанамивать конвектор непосредственно под розеткой;
- УСТаНаВЛИКlТь конвекmр в непосредетвенной близости от ванн, душа или плакlтельного бассейна.
4.2 ВНИМаНИе! Не ДОпускается эксшIуатация конвектора Ilри нuичие на нем коIценсата IrJlи куржака.
4.3 Осторожно! При работе наружные части имеют высокую температуру.
4.4 При поврежлении шfiура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент,

или аналоIичное квалифицированное лицо.
4.5 Конвекmр необходимо эксплуатировать с устройством защитною отключения (УЗО). ,Щопускаеrся

эксплуатация в сетях, имеющих зtlциты от перегрузки и коротких замымний.

5 УСТРОЙСТВО КОНВЕКТОРА
5.1 Конвектор (рис. l) представIIяет собой кожух 1, внlтри которою на основании 8 расположены два

'трубчатых элекгронагревательньн элемента (ТЭН), на рисунке не пок(ваны. В цепь питания нагревателей
вкJIючен клавишный выкJIючатель 4, расположенный на боковой крышке, термовыкпючатель защиты от
перегрева SKl (не показан) и биметмлический термореryлятор SЮ с ручкой 3 (см. рис. 2 и 3).

5.2 Холодный воздух поступает через нижнюю входную полость внутрь конвектора. Проходя через
нагревательный элемент. Воздух нагревается и поднимается вверх, покидая прибор через выходную полость.
одновременно нагремемый воздух воздействуют на металл термореryлятора, тем самым обеспечивает его
реryлируемость.

5.3 ВРаЩеНИеМ РУЧКи 3 термореryлятора обеспечивается изменение периодов времени нагрева и остыванIrI
КОНВеКТОРа, ЧТО ВеДёТ к изменению количества потребляемой из сети электрическоЙ энергии (или мощности
НаГРеВа) И СООТВеТСТвенно, изменению степени нагрева воздуха в помещении. Полный поворот ручки
ТеРМОРеГУЛЯЮРа НаХОдится в пределах от 0О до 270'. Угол поворота вправо от 0" до 225" обеспечивает

РеryЛИРОВКУ МОЩНОСти нагрева от 0 до номинальноЙ. Поворот ручки вправо от 225О до 270О обеспечивает
ПОСТОЯННОе ВкПЮчение номинальноЙ мощности нагрева. Нулевое (<0л) и максимальное (Kmaxr>) положение
ТеРМОРеГулятОра может отличаться от маркированного, зависит от настройки, типа и изготовителя
терморегулятора.

5.4 Игrдикация нагрева конвектора производится лампочкой кJIавишного выкJIючателя: лаLrпочка на
КПаВИШе выкпючателя горит при нагреве и гаснет при достижении заданной термореryлятором мощности
НаГРеВа (идёт ОСтывание). Вращм ручку упраыIения З по направлению шкiIлы - увеличивается мощность
НаГРева, вращм против направления - рlеньшается, прп этом пеобходпмо учптывать пнерцпопность
нагрева.

5.5 Подюlючение конвектора к питающей сети производится шнуром питания с вилкой 5. ,Щля установки
конвектора на стене предусмотены кронштейны 6. ,щля напольного исполнения предусмотрены ножки -
ОПОРЫ 7. ПО требованию 3акапчика конвекторы комшIектуются колёсными парами 10, в которую входят опоры
КОЛёСНЫе, СамОрезы и специaUIьные ножки 7, крепяциеся к оснок}нию 9 на 2 самореза каждая. Колёсные опоры
крепятся к ножкам 7 на 2 самореза,

Электрическая схема конвекторов на 0,5 кВт и 1 ,0 кВт, показана н а рис. 2, мя 1,5 кВт и 2 кВт - на рис. 3.
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Варпаят устаповкп на
колесную пару (по

требованпю заказчпка)
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Рисунок 1 - Общий вид универс,rльного конвекгора

*Размеры дlя справок

1 - кожух;

2 - боковая крышка;

3 - ручка термореryлятора;

4 - клавишный выкJIючате!.Iь;

5-шнурсвилкой;

Рисунок 2 - Схема электрическiul
принципиaLпьнаJI

ЭВУБ - 0,5; ЭВУБ - 1,0

6 - кронштейн (для настенной установки);

7 - ножка (для напольной установки);

8 - основание;

9 - саморез;

[0 * колеснм пара (по отдельному заказу)

L**_______-*--__-.,j

Рисунок 3 - Схема электрическая
принципимьная

эRчБ_] 5.эRчБ_20

XPl - 3-х жшьный шtцр с вшкой,
имеющей боковые з8сшющие
Koffimr;
SA1 - шавишшIй вышчшель;
EKl, ЕК2 - элекронilровreль;
SKl - reрмовышючаreль
(обеспечшаm защцry от перегрева,
нцодreя внутри конвоmра);
SK2 - rрмореryляmр;
Xl - элемент констр5кцш

заошенш
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